	Teknisk punkt
	Data
	Fodnote
	Billede

	Motor

	Motorkode/ type
	22 E/ 4 cyl. CIH
	 
	 

	Slagvolumen (boring/ slaglængde)
	2197 ccm (95,0/ 77,5)
	 
	 

	Kompressionsforhold (oktantal)
	9,4: 1 (98)
	 
	 

	Max ydelse kW (din HK)/ omdr.
	85 (115)/ 4800
	 
	 

	Max. drejningsmoment Nm/ omdr.
	182/ 2600
	 
	 

	Stelnummer placering
	Torpedo højre side
	 
	Billede

	Årgangsbestemmelse i stelnr.
	10. ciffer, F = 1985, G = 1986
	 
	 

	Ventiler indsugn.,mm (kold/ varm)
	Hydraulisk
	 
	 

	Ventiler udblæsn.,mm (kold/ varm)
	Hydraulisk
	 
	 

	Olietryk v/ omdrejninger, bar
	1,0/ tomgang
	 
	 

	Kølerdæksel, bar/ termostat åbn.°C
	1,00 - 1,15/ 87° C
	 
	 

	Tandrem: udskiftning (kontrol)
	(Kæde)
	 
	Billede

	Motorstyringssystem

	Strømfordeler
	Bosch 0 237 507 002 (Sverige 003)
	 
	 

	Motorstyringssystem - Type
	Bosch LE - Jetronic
	 
	 

	Tændrør
	AC R 42 6 FS
	 
	 

	Elektrodeafstand, mm
	0,7 - 0,8
	 
	 

	Tændingsrækkefølge
	1 - 3 - 4 - 2
	 
	 

	Tændingstidspunkt FØR TOP
	U/ vak. 10°/ tomgang
	Fodnote
	 

	Teststik/ Diagnosestik
	Venstre fjederbenstårn
	 
	Billede

	Tændingsmærkets placering
	Remskive/ Føler
	 
	 

	Tændspole
	Bosch kW 12 V
	 
	 

	Primær/ Sekundær modstand
	0,6 - 0,9 ohm/
	 
	 

	Krumtapgrader beg. ved omdr.
	(Elektronisk)
	 
	 

	Krumtapgrader max. v/ mm Hg
	18° - 22° (Slutforstilling)
	 
	 

	Benzinpumpetryk
	2,5 bar
	 
	 

	Tomgangsomdrejninger
	800 ± 25 (Aut. 700 ± 25)
	 
	Billede

	CO% i tomgang
	Max. 0,5%
	 
	Billede

	Elektrisk system

	ELEKTRISK SYSTEM - Batteri
	12 V/ 44/ 55 Ah
	 
	 

	Starter strømforbrug (roterende),A
	Min. 55 A/ 11,5 V (Bosch)
	Fodnote
	 

	Spændingsrelæ, Volt v/ amp.
	14,1 ± 0,4 V/ 4000 o/m
	 
	 

	Generator max, A
	45/ 55
	 
	 

	Styretøj

	STYRETØJ - Belastning
	Belastet 2 x 70 kg pr. forsæde + ½ tank
	 
	 

	Toe-in, mm (fælgkantmål)
	+ 1,0 - + 3,0 (Ubelastet + 2,0 - + 4,0)
	 
	 

	Camber°/ størst forskel h. og v.
	÷ 1° 15' - + 0° 15'/ 1°
	Fodnote
	 

	Caster°/ størst forskel h. og v.
	+ 1° - + 3° (Caravan + 0° 15' - + 2° 15')/ 1°
	Fodnote
	 

	Toe-out, indv. hjul°/ udv. hjul°
	20°/ 18° 15' ± 45'
	 
	 

	Baghjul: camber°
	0°
	 
	 

	Baghjul: toe-in, mm (°)
	0
	 
	 

	Dækstørrelse, standard
	175 HR 14 (185/ 70 HR 14)
	 
	 

	Dæktryk, bar, min.-max., for/ bag
	1,8/ 1,8
	 
	 

	Tilladt slør i styreforbindelser
	Fabriksdata
	 
	Billede

	Øverste bærekugler, mm
	Aksialt 0/ radialt 2,0
	 
	 

	Nederste bærekugler, mm
	Aksialt 0/ radialt 2,0
	 
	 

	Styrekugler, mm
	Aksialt 0/ radialt 1,0
	 
	 

	Tilspændingsmomenter

	Topstykkebolte, trin 1, Nm
	60 Nm nye
	 
	Billede

	Topstykkebolte, trin 2, Nm
	+ 90° + varmkørsel
	 
	 

	Topstykkebolte, trin 3, Nm
	+ 30°
	 
	 

	Topstykkebolte, trin 4, Nm
	(Ingen efterspænding)
	 
	 

	Hovedlejebolte, Nm
	110
	 
	 

	Plejlstangsbolte, Nm
	45
	 
	 

	Svinghjulsbolte, Nm
	60
	 
	 

	Krumtapremsk./ Svingn.dæmp.,Nm
	(Remskivebolte 120 Nm)
	Fodnote
	 

	Knastakselhjul/ lejer, Nm
	25/ (Vippearmskonsol 35 Nm)
	 
	 

	Tændrør, Nm
	40
	 
	 

	Hjul, Nm
	90
	 
	 

	Bremser

	Forhjul, min tykkelse (nye)
	21,0 mm (23,0 mm)
	 
	 

	Baghjul, min tykkelse (nye)
	231,0 mm (230,0 mm)
	 
	 

	Kapaciteter

	Motor olie/ - inkl. filter, liter
	3,55/ 3,80
	 
	 

	Gearkasse, liter
	1,1 (5 gear 1,4)
	 
	 

	Aut. gearkasse, liter
	2,0 (Total 6,3)
	Fodnote
	 

	Differentiale, liter
	1,2
	 
	 

	Kølersystem, liter
	Man. 10,2 (Aut. 10,1) (Brændstoftank 65)
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